CML510-15-20   töltésvezérlő bekötés
A  töltésvezérlő  érzékeny  az  elektromos  impulzusokra,  feszültségtüskékre,  melyek  működését   elkonfigurálhatják.  Ez  bekövetkezhet  egy   közeli  villámcsapás  hatására  is,  vagy    egy  véletlen pillanatnyi  rövidzárlattól.  (ritkán fordul elő)
Ebben  az  esetben    egy  RESET  segít  csak:  le  kell  oldani   a  napelemkábelt,  az  akkukábelt.  Pár  másodpercnyi9  várakozás  után  a  következő sorrendben    kell  visszaszerelni:

Először  az  akkukábelt  (  fehér  kéteres  vezeték), meg  kell várni,  míg    a  szabályzó  felkonfigurálja  magát,  egy  sárga  LED   világít  csak.

Másodszor  kell  csatlakoztatni  a  napelemet,  ekkor  kigyullad a  zöld  LED  fenn,  jelezve,  hogy    a  napelem  feszültséget  termel,  értelemszerűen   csak  nappal  működik igy.

A  töltésszabályzón  lévő    bemenetek   piktogrammal  jelzettek,  polaritásra  ugyelni  kell,  bár polaritásvédett.
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A  szabályzón  lévő  LED-ek  jelzéseinek   értelmezése  

az  alábbi:
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Napelem  töltésjelző (  zöld)

Akku   töltöttségjelző

(  sárga)
  Fogyasztó  ( piros)             

Napelem  töltésjelző:    zölden  világít,  ha  a  napelem   energiát   ad a  töltésvezérlőnek,  praktikusan  nappal   mindig  világít,  éjjel  sötét.

Akku  töltöttségjelző:     három  sárga  led  mutatja  az  akku  aktuális  töltöttségét:

 Felső LED:   több  mint  75 %

Középső  led:  25 és  75  %  között
Alsó  led: 25  %  alatt,  10%   elérésekor   villog

Fogyasztó:   normál  esetben   a  piros  led  NEM  világít .  Ha  világít, annyit  jelent,  hogy    bekapcsolt  a   mélykisülésvédelem,  kikapcsolta  a  fogyasztókat,  mert az  akku  töltöttsége  10 %  alá  csökkent.

Ha  ez a  LED   pirosan  villog,  az   túlterhelést,  illetve   rövidzárlatot  jelent a  fogyasztói  oldalon.
A töltésvezérző   feszültégvezérelt  üzemmódban,   gázosodásgátló   bekapcsolásával  

üzemel,   (  gélakku)
 BEALLÍTHATÓ belső  jumperátállítással:          akku lemerülési  védelem  11,9 vagy 11.1 Volt

Gél  vagy   folyadékos  akku.   Bővebben   (  képpel)  a  használati  utasításban.       
